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Microsil 90 Bianco

Microssilicatos selecionados e adensados ("silica fume")

Microssilicatos selecionados (silica-fume) para a preparacao de conglomerados de elevada
densidade e desempenho (impermeabilidade, estabilidade quimica, resisténcia mecanica,
etc.), para a preparacao de argamassas, rebocos, microbetdes e betdes resistentes a sulfato,
antilixiviacdo.

CODIGO ADUANEIRO: 2811 2200

COMPONENTES: Monocomponente

APARENCIA: P$

CORES DISPONIVEIS: Marfim Branco

EMBALAGENS E DIMENSOES: Saco 20 kg - Big bag 1000 kg - Pallet: 60 x (Saco 20 kg)

CARACTERISTICAS E VANTAGENS

Microsil 90 Bianco sao silicas de fumo de elevada pureza (superior a 90%), selecionadas, tratadas e empacotadas. A microssilica,
componente Unico de Microsil 90 Bianco, surge espontaneamente durante a producdo do aco de silicio (producao especial e limitada).
Para todos os efeitos, portanto, a microssilica nada mais é do que particulas de SiO2 emitidas durante os processos de produgao de silicio
metalico e ligas de ferro-silicio, sob forma de p6 finissimo com estrutura vitrea. Esses microgranulos, purificados e selecionados, tém uma
dimensao varidvel entre 0,01 e 1 um, portanto, muito mais finos do que os granulos de cimento e sao caracterizados por uma elevada
atividade pozolanica. Os microssilicatos sao utilizados em todo o mundo ha mais de 40 anos para a melhoria fundamental das
caracteristicas reolégicas e de desempenho dos betdes, das argamassas e dos rebocos especiais nos quais sao introduzidas.

CAMPOS DE APLICAGAO

Preparacao de argamassas, rebocos, microbetdes e betdes resistentes a sulfato, antilixiviacao, com elevadissimos desempenhos em
termos de impermeabilidade, resisténcia mecanica, resisténcia quimica, etc., na realizacao de estruturas e obras civis e hidraulicas, em
atmosfera marinha, urbana, de montanha, etc.

SUPORTES PERMITIDOS

Rebocos - Betdo - Argamassas cimenticias de cal e mistas

MODO DE USO

Microsil 90 Bianco deve ser introduzido na betoneira apds os outros componentes sélidos da mistura: cimento e agregados. Apds ter
misturado por cerca de 30 - 45" adicionar a dgua de amassatura, quando possivel adicionada com Fluid S, prolongando a mistura até
obter uma massa seguramente homogénea. Preparar massas de ensaio a fim de determinar a mistura mais adequada.

Produzido e distribuido por AZICHEM srl

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365

Fax: +39 0376 604398

www.azichem.com - info@azichem.com

Atualizagao de 26-05-2022

Condigoes de venda e avisos legais disponiveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de paginas deste documento: 3




METODOS DE APLICACAO

Adicionar a outros componentes.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS

@ Conservagao: 6 meses @ Consumos (% sobre o peso dos ligantes): 7-12 %
_@ Diametro maximo agregado: < 30 um @ N&o inflaméavel

Produto em Evidéncia

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Densidade aparente 600 kg/m3

CONSUMO

De 10 a 30 kg de Microsil 90 Bianco para cada metro cibico de betdo a ser preparado.

ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta.

GALERIA DE FOTOS
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CONTEUDOS ADICIONAIS

Composigao quimica de Microsil 90 Bianco

Sio, =67,0%
AlO, = 10,0%
Ca0 =17,0%
MgO =1,5%
elementos secundarios #4,5%

NOTA: O CaO presente na composicao, produzido a altas temperaturas, é inerte.

AVISOS E PRECAUGOES

Proteger e maturar a himido as massas realizadas.As informacdes de caracter geral, bem como as indicacdes e as recomendacgdes sobre
a utilizacdo deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado
actual do conhecimento cientifico e das melhores praticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado
e, como tal, podem diferir em funcao das condi¢des efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl ndo assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilizacao
indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos a sua qualidade, incluindo armazenamento
inadequado.

E da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequac&o a utilizacdo prevista.

As caracteristicas técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica sdo periodicamente actualizadas. Para uma consulta em
tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisdo estda mencionada no espaco ao lado. Esta edicao anula e substitui as
anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades fisicas e quimicas, dos efeitos toxicoldgicos e das adverténcias
de perigo, bem como consultar outras informagdes relacionadas com o transporte, 0 manuseamento, a armazenagem e a eliminacao em
seguranca, mencionadas na Ficha de Dados de Seguranca mais recente. Para mais informacdes, aceda ao site: www.azichem.com.

E proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.
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